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1、脉冲幅度甄别器

脉冲幅度选择的基本电路是脉冲幅度甄别器。它
有一个阈电压VT，称为甄别阈。
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1、脉冲幅度甄别器

如果改变阈电压VT，测量到相应的大于VT的脉冲
数N(VT)，得到的就是积分谱。如果从阈电压VTn+1

上的脉冲计数减去阈电压VTn上的计数就可得到阈
电压上间隔ΔV=VTn+1-VTn中的计数ΔN

(ΔN=N(VTn+1)-N(VTn))。ΔN和VT的关系就是脉冲
幅度分布曲线（微分谱）。
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1、脉冲幅度甄别器

用积分甄别器来获取幅度谱时，需要将测量的数据

进行相减计算。所以不仅费时间，而且还会增大误
差。为此，要求设计直接测量幅度的微分甄别器，
即单道脉冲幅度分析器。

阈电压一定，幅度不同 阈电压不同，幅度相同

触发时刻不同，会给能谱测量带来什么误差？
对于时间测量呢？
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2、单道脉冲幅度分析器的基本原理

上阈：VU        

下阈：VL   

道宽H：H= VU -VL

基本工作原理：
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用途：限定信号的幅度范围



2、单道脉冲幅度分析器的基本原理
 单道脉冲幅度分析器工作原理

存在问题：v1
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2、单道脉冲幅度分析器的工作原理

改造后的电路框图：
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3、单道脉冲幅度分析器实例

3.1 电路图



3、单道脉冲幅度分析器实例

3.2单道脉冲幅度分析器实例-运算器



3、单道脉冲幅度分析器实例

3.2单道脉冲幅度分析器实例-上、下甄别器



3、单道脉冲幅度分析器实例

 3.2单道脉冲幅度分析器实例-输出电路

符合与反符合及输出电路：



3、单道脉冲幅度分析器实例

3.3 电路图中各点波形
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